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[bookmark: _GoBack]附件1：涉案专利信息
专利一 US7103313B2
[bookmark: _Toc2102]1.涉案专利信息
	专利名称
	自动确定短距离无线终端的接入点内容和服务

	发明人
	HEINONEN, TOMI | KALLIO, JANNE J.

	原始权利人
	NOKIA CORPORATION

	现专利权人
	CRYSTAL MOUNTAIN COMM LLC

	申请日
	2002-06-05

	授权日
	2006-09-05

	权利届满日
	2023-04-27


2.专利摘要译文及附图（译文供参考）
[bookmark: _Toc6157]摘要译文：一种短程无线通信中的方法和装置存储关键字列表和指示在接入点处可用的内容和服务的信息类型列表。 用户终端创建并存储类似的关键字和类型列表。 用户从接入点请求关键字和类型。 该列表在连接建立期间在服务发现协议内传输给用户。 用户关键字列表和类型与接入点关键字和类型列表相匹配,以确定是否应建立或终止会话。 接入点还可以连接到终端以获得终端关键字和类型的列表,以确定内容是否可用于推送到终端。
          [image: Picture]
专利二 US7266121B2
1.涉案专利信息
	专利名称
	流标签

	发明人
	RAISANEN, VILHO I.

	原始权利人
	NOKIA CORPORATION

	现专利权人
	CRYSTAL MOUNTAIN COMM LLC

	申请日
	2002-12-27

	授权日
	2007-09-04

	权利届满日
	2025-10-09


2.专利摘要译文及附图（译文供参考）
摘要译文：公开了一种用于监控分组数据流的系统,包括:数据流源元件,包括:确定装置,适于确定数据流的服务质量标识符; 第一生成装置适于根据服务质量标识符生成编码值; 分配装置,用于将服务质量标识符和编码值分配给数据流的每个数据包的流标签; 发送装置,用于将包括流标签的数据包转发到路由域; 路由域接口单元包括: 接收装置,用于从数据流源接收数据包; 第二生成装置适用于根据数据分组的流标签中的服务质量标识符生成另外的编码值; 比较装置,适用于将进一步的编码值与流标签中的编码值进行比较; 以及适于根据比较步骤选择性地路由数据包的路由装置。
      [image: Picture]

专利三 US7746824B2
1.涉案专利信息
	专利名称
	用于为通信设备建立多个带宽受限连接的方法和装置

	发明人
	GAUTNEY, CHARLES W. | IDRIS, NAZMUL BIN

	原始权利人
	GAUTNEY, CHARLES W. | IDRIS, NAZMUL BIN

	现专利权人
	CRYSTAL MOUNTAIN COMM LLC

	申请日
	2005-05-10

	授权日
	2010-06-29

	权利届满日
	2022-08-21


2.专利摘要译文及附图（译文供参考）
摘要译文：描述了一种用于与通信设备进行通信的系统和方法。 建立与通信设备唯一相关联并且与上行链路会话标识符唯一相关联的上行链路连接。 上行链路连接是无线连接。 建立与通信设备唯一相关联并且与下行链路会话标识符唯一相关联的下行链路连接。 下行链路连接是无线连接。 在一段时间内通过上行链路连接接收来自通信设备的消息。 在该时间段内通过下行链路连接向通信设备发送消息。
         [image: ]
专利四 US6782367B2
1.涉案专利信息
	专利名称
	在具有多带宽能力的电信连接中改变源信号带宽的方法和装置

	发明人
	VAINIO, JANNE | MIKKOLA, HANNU | ROTOLA-PUKKILA, JANI

	原始权利人
	NOKIA MOBILE PHONES LTD.

	现专利权人
	CRYSTAL MOUNTAIN COMM LLC

	申请日
	2001-05-08

	授权日
	2004-08-24

	权利届满日
	2023-04-03


2.专利摘要译文及附图（译文供参考）
摘要译文：一种语音编码或解码装置(711、721、811、821)包括语音信号输入和多模式语音编码器(402)或解码器(411),用于编码或解码耦合到语音信号输入的语音信号,该语音信号可选择地与第一 与第一带宽相关联的编码或解码模式或与第二带宽相关联的第二编码或解码模式。 它包括具有输入(IN)和输出(OUT)的软带宽切换块(401、412、500)。 在编码布置中,输入(IN)耦合到语音信号输入并且输出(OUT)耦合到多模式语音编码器(402)。 在解码装置中,输入(IN)耦合到多模式语音解码器(411)并且输出(OUT)是解码装置的输出。 软带宽切换块(401、412、500)被布置为作为对改变语音信号带宽(421)的指令的响应,逐渐改变耦合到多模式语音编码器或解码器的语音信号的带宽。
[image: Picture]

专利五 US7099921B1
1.涉案专利信息
	专利名称
	用于人们简单地传达他们的位置和活动信息的方法和装置

	发明人
	ENGSTROM, ERIC | PHILLIPS, CHRISTOPHER

	原始权利人
	HALL ALUMINUM LLC

	现专利权人
	CRYSTAL MOUNTAIN COMM LLC

	申请日
	2000-10-16

	授权日
	2006-08-29

	权利届满日
	2022-08-06


2.专利摘要译文及附图（译文供参考）
摘要译文：代表用户的移动客户端设备被配备为向消息服务提交用户的身份,包括用户的当前位置。 一旦消息传递服务接收到用户的身份和用户的当前位置,消息传递服务作为响应,至少基于选择由移动客户端设备和消息传递服务远程布置的一个或多个接收者来接收用户的当前位置 部分取决于用户的身份。 接收者接收用户的当前位置以供参考。 在一个实施例中,除了用户的当前位置之外,用户的身份也被传送给选定的一个或多个接收者。 结果,用户,尤其是青少年,能够简单、高效且有效地向接收者(例如他们的父母/监护人)以及彼此通知他们的下落。 在其他实施例中,提交是基于用户的生物特征数据触发的,并且包括触发生物特征数据。 这些实施例对于年长用户具有特殊应用。 此外,一些接收者,例如父母/监护人,被授权开始接收用户的当前位置,从而提供一种非侵入性的方式来跟踪青少年的位置,以使他们安心。 在各种实施例中,客户端设备可以是无线电话或手掌大小的计算设备。
[image: Picture]

专利六 US7239800B2
1.涉案专利信息
	专利名称
	用于个人录像机的便携式播放器

	发明人
	BILBREY, BRETT

	原始权利人
	SITRICK, DAVID H.

	现专利权人
	CRYSTAL MOUNTAIN COMM LLC

	申请日
	2001-05-02

	授权日
	2007-07-03

	权利届满日
	2024-10-17


2.专利摘要译文及附图（译文供参考）
摘要译文：低成本便携式数字视频播放器从诸如个人录像机 (PVR) 等源接收专有压缩数据,并将数据显示在集成显示器上。 播放器的可重写非易失性存储器存储数据,播放器的媒体解码器对数据进行转换和解压缩。 根据一个实施例,解码器在存储数据之前将数据转换为非专有格式。 根据第二实施例,存储器以专有格式存储数据,并且解码器响应于来自用户输入设备的指令对数据进行变换和解压缩,并将解码的数据传输到显示器。 播放器支架提供与 PVR 的通信、电源和可选的更多存储容量。
[image: Picture]

专利七 US8725120B2
1.涉案专利信息
	专利名称
	用于连接客户旅行者与地理相关数据的互联网系统

	发明人
	GLORIKIAN, HARRY, A.

	原始权利人
	GLORIKIAN, HARRY A.

	现专利权人
	CRYSTAL MOUNTAIN COMM LLC

	申请日
	2006-09-01

	授权日
	2014-05-13

	权利届满日
	2024-12-03


2.专利摘要译文及附图（译文供参考）
摘要译文：多维信息库具有多个存储的数据结构; 以及与多个数据结构中的各个数据结构相关联的一个或多个标签。 数据结构根据相对于地球表面的位置和定义区域进行标记,并且数据检索系统根据伴随数据请求的位置数据从数据结构中检索信息。 在某些情况下,除了位置和定义的区域之外,数据结构还相对于时间进行标记,并且这两个标记都用于检索数据结构。 使用数据储存库的互联网连接订阅服务器系统具有用于接收伴随位置数据的数据请求的通信模块和用于响应数据请求管理从数据储存库检索信息的代码集。 接收数据请求的系统使用伴随请求的位置数据来确定各个预定义区域中的位置,并使用预定义区域信息来访问数据结构并检索与预定义区域相关的信息以用于 传输以响应数据请求。
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